Symbolforklaringar

Anvisningarna innehaller viktig information som anvandare skall férsta innan instrumentet tas i
bruk. Vi har darfor lagt in symboler vid sadana stéllen i instruktionen dar vi sarskilt vill fokusera
uppmarksamhet.

Dubbel isolering: | vilken skyddet mot elchock inte baserats enbart pa

den grundlaggande isoleringen, utan i vilken ytterliggare

sakerhetsatgarder, sasom dubbel isolering eller forstarkt isolering

vidtagits.

Varning! Se forklaringen i denna manual.

Rad Radgivande information.

Sakerhetsanvisningar

Fdéljande lista 6ver sékerhetsanvisningar ar ett utdrag ur generella sakerhetsatgarder, som vi vill
lyfta fram och sarskilt betona. Syftet ar att uppmarksamma personalen pa de risker och farliga
situationer som existerar omkring instrumentet och utrustningen.

10.

11.

Du har valt ett instrument med hég sakerhetsniva och som uppfyller kraven i Svensk standard
SS-EN 61010-1.

Las och satt dig in i betydelsen av samtliga varningar, forsiktighetsatgarder och instruktioner i
anvisningarna. Se till att du ar helt pa det klara med innebdrden i budskapet innan arbetet
borjar.

Rapportera alla tillbud och olyckor till ansvarig arbetsledare.

Kontrollera fére varje matning att idrifttagningsinstrument och matsladdar ar kompletta, torra,
rena och hela.

Nar instrumentet anvands utomhus, se till att instrument och matsladdar inte blir bl6ta eller
fuktiga. Risken finns att yttre holjet pa instrument och matsladdar kan bli stromférande vid
matning och du som anvandare kan utsattas for elektrisk stot.

Matsladdar som anvands tillsammans med instrumentet ska vara certifierade for minst
CAT IV 500V.

Idrifttagningsinstrumentet &r endast avsett att anvandas av el-yrkesméan som har det
kunnandet som kravs for att mata pa ratt satt, och aven kunnandet som kravs for att undga
elfara.

Om anlaggningens utférande, personalens kompetens ar sadan att risk for skada pa grund
av elektrisk strom foreligger vid utférande av matning, ska nadgon av metoderna Arbete utan
spanning, Arbete med spanning eller Arbete nara spanning tillampas.

Se till att ha med propphuv med testhal. Det ar for att slippa plocka bort skyddsglaset nar det
saknas testhal pa propphuv vid matning i aldre anlaggningar.

Om instrumentet inte anvands enligt tillverkarens anvisningar kan sakerheten férsdmras.

SRL Produkter och dess aterforsaljare fritar sig fran allt ansvar for skada eller olycka som
anvandaren kan raka ut for nar idrifttagningsinstrumentet anvands.
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