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Instrumentbeskrivning  
 
 
 

 

Pulsutgångar: L1, L2, L3, N 

Indikeringslampa som blinkar när 
Pulsen är tillslagen. 

Indikeringslampa som lyser vid låg 
batterinivå. 

Indikeringslampa som lyser om Pulsen 
blivit kopplad till nätspänning. När 
lampa lyser vid tillslag, kontrollera 
säkringarna för pulsutgångar. Tryck 
sedan på ”RESET” knappen vid batteriet 
för återställning av indikeringslampa. 

Off knapp som trycks in vid frånslag.  
Automatiskt frånslag efter ca.  
1 tim 45 min.  

On knapp som trycks in vid tillslag.  
 

 

OBS! Batteri- och säkringsbyte samt återställning av instrument om 
ev. inkoppling till nätspänning skett. 

Vid batteribyte eller säkringsbyte öppnas locket genom att lossa de fyra skruvarna på ovansidan 
instrumentet. Se till att instrumentet inte är ansluten till elanläggning när locket öppnas. 

    
Batteri ex: + RESET-tryckknapp Säkringstyp: 

• 9V Duracell Procell Professional Alkaline 
Battery. 

• 9V Varta CO/TECH Power Alkaline 
 
• RESET-tryckknapp för återställning 

• Snabb glasrörssäkring 5 X 20 mm, 315 mA 
250V. 

 


