Exempel nr: 1

Identifiering av vilka objekt som dr ansiutna till respektive huvudséakring.

Om det ar ett problem med att en speciell huvudsakring gar p g a éverbelastning, kan du
pa detta satt kontrollera fordelningen pa resp. huvudsakring. Exemplet nedan visar hur du
kontrollerar vagguttag, men du kan aven kontrollera andra objekt, t ex: lamputtag, element,
varmvattenberedare, spis m m.

OBS! Du behéver inte koppla bort glédlampor, element m m eftersom Pulsen gar
igenom dessa resistiva laster.

Foére anvandning skall strommen vara bruten!

Pos 1
Sla ifran huvudbrytaren och skruva
ur huvudsékringarna i méatarskapet.

Sla till huvudbrytaren, kontrollera med
spanningsprovare att det ar

spanningsldst pa huvudsékringens

ginga L1, L2, L3. | ey T
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Anslut enligt bild Pulsens utgangar L DOEE®
L1, L2, L3 pa huvudsakringens Ceee®

ganga L1, L2, L3 och Pulsens 0-

utgang till jord i matarskapet. Nitarsikringar
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Pos 3

Mat med summer i vagguttaget.
Summer pulserar med en
hastighet av 2.5 Hz och det
betyder att vagguttaget matas
fran huvudsakring L1.
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Pos 4

Mat med summer i vagguttaget. \ ViBS ér Taganbi
Summer pulserar med en . \‘ ‘
hastighet av 5 Hz och det ' . e

L3 Pulsering 10H=
Poa &

betyder att vigguttaget matas |
fran huvudsékring L2.

Pos 5

Mat med summer i vagguttaget.
Summer pulserar med en
hastighet av 10 Hz och det AW

betyder att vagguttaget matas
fran huvudsékring L3.



