Exempel nr: 3

Kontroll av huvudledning mellan elmétare och lagenhet.

Vid nyinstallation i lagenheter hdander ibland att elméatare kopplats till fel
lagenhet. Detta kan undvikas genom att enkelt kontrollera varje méatare genom
nedanstaende exempel.

OBS ! Du behéver inte koppla bort glédlampor, element m mftersom Pulsen gar
igenom dessa resistiva laster.

Fére anvandning skall strémmen vara bruten!
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Matarrum i trappuppgang
Sla ifran huvudbrytarna for resp. elmatare i Igh 1- och Igh 3. Skruva ur huvudsakringarna.

Sla till huvudbrytaren, kontrollera med spanningsprovare att det &r spanningslost pa
huvudsakringens ganga L1, L2, L3 for varje elmatare.

Anslut enligt bild Pulsens utgangar L1, L2, L3 pa huvudsakringens ganga L1 och Pulsens
0 utgang till jord pa varje elmatare i matarrummet.

Gruppcentral Igh 1

Skruva ur den sékring dar du ska mata med summer i bottenkontakten enligt bild.
Kontrollera med spanningsprovare att det ar spanningslost i bottenkontakten.

Méat sedan med summer i bottenkontakten enligt bild. Summer ljuder med L1:s pulsering
2,5 Hz och det betyder att gruppcentralen i lagenheten ar ansluten till elmatare for
lAgenhet 1.

Fortséttning nédsta sida.




