Exempel nr: 2

Till vilken sdkring i gruppcentralen dr resp. objekt ansiutet.

| &ldre hus kan det vara daligt med markningen fér gruppcentralen om vilken sakring som
ar ansluten till resp. objekt t ex: vagguttag, element, varmvattenberedare, lamputtag m m.

OBS! Du behover inte koppla bort glodlampor, element m m eftersom Pulsen gar
igenom dessa resistiva laster.

Fére anvandning skall strommen vara bruten!

Pos_ 1 = Gru:::ﬂilkral
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med spanningsprovare att det
ar spanningslost.

Pos 2
Anslut Pulsens L1 och 0 utgan-
gar till vagguttaget enligt bild.

Pos 1

Mat med summer mellan jord
och p4 alla sakringsgéngor tills
du far en pulserande summer-
ton. | detta fall var det L1:s
pulsering 2,5 Hz pa sakrings- . |
ganga nr. 4. Det betyder att Se Pox 1 1 T
vaguttaget Pos 2 ar ansluten till
denna sakring.

Villa eller ldgenhet

Pos 4 — ’
Flytta och anslut Pulsens L3
och 0- utgangar till vagguttaget
enligt bild.

/\

Pos 1

Mat med summer mellan jord och pa alla sékringsgangor tills du far en pulserande
summerton. | detta fall var det L3:s pulsering 10 Hz pa sakringsgéng nr. 9. Det betyder
att vaguttaget Pos 4 &r ansluten till denna sakring.

Pos 3
Flytta och anslut Pulsens L2 och 0- utgangar till vagguttaget enligt bild.

Pos 1

Méat med summer mellan jord och pa alla sakringsgangor tills du far en pulserande
summerton. | detta fall var det L2:s pulsering 5 Hz pa séakringsgang nr. 7. Det betyder
att vaguttaget Pos 3 &r ansluten till denna sakring.



