Pos 5

For att faststélla om felet fortsatter efter Tegvagen eller Nyponvégen, sé kopplar du isér
ledarna och mater med summer i denna stolpe enligt Pos 1.

Pos 1:1 summer ljuder med fast ton.

Pos 1:2 summer &r tyst (finns glodljus inkopplat pa gatubelysningsanlaggningen kan sum-
mer ljuda med |ag fast ton beroende pa antalet inkopplade glédljuspunkter).

Det betyder att du gatt férbi felet. Koppla ihop ledarna i stolpen och fortsatt till nasta stolpe
Pos 6.

Pos 6

For att faststalla om felet fortsatter efter Nyponvagen, sa kopplar du isar ledarna och
mater med summer i denna stolpe enligt Pos 1.

Pos 1:1 summer ljuder med fast ton.

Pos 1:2 summer ar tyst (finns glédljus inkopplat pa gatubelysningsanlaggningen kan sum-
mer ljuda med lag fast ton beroende pa antalet inkopplade glédljuspunkter).

Det betyder att du gatt forbi felet efter Nyponvégen. Koppla ihop ledarna i stolpen och ga
tillbaka till stolpe Pos 7.

Pos 7

For att faststélla at vilket hall felet fortsatter efter Nyponvagen, sa kopplar du isér ledarna
och mater med summer i denna stolpe enligt Pos 1.

Pos 1:1 summer ljuder med L1:s pulsering 2,5 Hz.

Pos 1:2 summer ljuder med fast ton.

Det betyder att felet finns mellan stolparna Pos 7 och Pos 6.

Eftersom summer ljuder med L1:s pulsering 2,5 Hz pa ena ledaren och fast ton pa den
andra ledaren i denna stolpe Pos 7, och summer ljuder med fast ton pa den ena ledaren
och summer ar tyst pa den andra ledaren i stolpen vid Pos 6 (finns glédljus inkopplat pa
gatubelysningsanlaggningen kan summer ljuda med lag fast ton beroende pa antalet
inkopplade glédljuspunkter).

Allmant vid felsékning

Nar du felsdker med Pulsen, sarat pa lederna och mater med summer, behdver du endast
tanka pa foljande:

- Summer ljuder med t ex: L1:s pulsering pa den ena ledaren och fast ton pa den
andra ledaren. Det betyder att det ar felfritt fram till matstallet och att felet ar
l&ngre fram.

- Summer ljuder med fast ton pa den ena ledaren och ar tyst pa den andra ledaren.
Det betyder att du har gatt forbi felstallet.
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